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Elektrikli Çekim Için D.C. Kontaktorleri - TECNO Serisi
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D.C. �kontaktorleri
TECNO Serisi  
Sinifin Temel Özellikleri
Kompakt ama güçlü olan TECNO Serisi, direkt akim kulla-
nan cekim ve malzeme tasima alanlarina uygun bir sekilde dizayn
edildi.
Bu kontaktorler, forkliftlere, endüstriyel temizlik makinalarina,
gemi ve bot guvertelerindeki bircok servise ve bunlara ilaveten kara ve demir-
yolu tasimaciligi araclarina uygulanabilir.

The d.c. bobinleri TECNO 6 serisi ile baglantilar icin 6 mmlik
baglanti ucu ve TECNO 4 serisi icin vidali baglanti ozelliklerine sa-
hiptir. Standart gorevi :
- T 106, T 206 icin aralikli mod (80 %)
- T 154, T 204 icin aralikli mod (80 %)
- 15 dakikalik maksimum calisma suresi ile T 106 C , T 206 C 
icin aralikli mod (%50)( gecici gorev ).
Normal voltaj : 12 - 24 - 36 V
Farkli turler de mevcuttur : surekli gorev icin indirgenmis tuketim 
bobinleri - Secenek P .

Dahili koruma
govde yag, su ve tozdan tamamen korunmustur. 

Temel kontaktlar
kontaktorler, agir isler icin uygun olan, kavise direncli gumus alasimli
 cift kesmeli kontaktlara sahiptirler.
TECNO 6 Serisi, ayrica, 1 NO ve 1 NO+1 NC ana kontaktlarla birlikte
kontaktorler tarafindan olusturulmustur ; ek olarak, elektrik baglan- 
tilariyla 1 NO+1 NC baglantilarini iceren motor salterini de tedarik 
etmek mumkundur.
The NC baglantilari akim yaratmak ya da kesmek icin uygun
degildir.

Motor Salterinin Dogru kullanimi
kullanilan kontaktorler, hizli bir sonme suresine (8 msn) ve  buna
nazaran uzun bir cekim suresine (yaklasik 25 msn) sahiptirler.
Bu sekilde, guvenli tersine donusler ayni anda kapanan kontaktlarin
risklerinden kurtarilabilir.
Bununla birlikte, supresor diyodlarinin kullanimi sonme suresini
arttirir ve bu yuzden en uygun supresor cinsini secmek onemli-
dir ( diyod + rezistans)

7
Ue

Turler                  U e 12 o 24V 36V

T-106
Ie 120A 75A

T-106C (1 NO)

T-154 Ie 150A 90A

T-206
Ie 180A 100A

T-206C (1 NO)

T-204 Ie 180A 100A

Isleyis Semalari

Cizgiler
motor sarteriyle
saglanan baglantilari
temsil eder.

Bobinler

Voltaja Dayanan Nominal Açilan
Akimin Degisimi
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PERFORMANSLAR

Kontaktor                                                      T-106      T-106 P    T-106 C

%50 aralikli gorevde nominal   Ie 120A 120A 120Acalisan akim, 300 op/h)

Termal akim derecesi, surekli gorev th 80A 80A 80A

12V 12V 12VNominal voltaj                                 Ue 24V 24V 24V

15 ms zaman sabitiyle kesme kapasitesi    480A 480A      480A

Kullanim kategorisi                                    DC5 DC5 DC5

Calisma voltaj limitleri                             0,7-1,1Vn  0,85-1,1Vn 0,7-1,1Vn

Bobin guc kaybi                                        12W 8W 22W

cekme suresi      30ms          30ms        25ms Isletim suresi sonme suresi      10ms  10ms        8ms

Baglanti panelinde maks. donme momenti                   6 Nm    6 Nm   6 Nm

Mekanik yasam op.n. 2x106 2x106 2x106

Ana kontaktlar                                                            1NO 1NO 1NO 1NC

kodlar E T106AX E T106PX E T106CX
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2T 106C

D.C. kontaktorleri
TECNO 6 Serisi - T 106

Volt  (V) 12 24 36

Ek    (X) 1 2 3

Voltaji Tanimlayan Sayisal Ekler Sunlardir:
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T 206C

kontaktor     T-206  T-206 C

%50 aralikli gorevde nominal   Ie 180A 180Acalisan akim, 300 op/h

Termal akim derecesi, surekli gorev                        Ith 150A 150A

12V 12VNominal voltage Ue 24V 24V

15 mslik zaman sabitiyle kirma kapasitesi     720A 720A

kullanim kategorisi (NO baglantisi icin)                                     DC5 DC5

Calisma voltage limitleri  0,7-1,1Vn 0,7-1,1Vn

Bobin guc kaybi                                                                       20W 22W

cekim zamani             30ms  25ms Isletim zamani sonme zamani            10ms  8ms

Baglanti panelinde maks. donme momenti                                 6 Nm 6 Nm

Mekanik yasam op n 2x106 2x106

Ana baglantilar                                                                        1NO 1NO  1NC

kodlar E T206AX E T206CX

D.C. kontaktorleri
TECNO 6 Serisi - T 206

Volt       (V) 12 24 36

Ek         (X) 1 2 3

PERFORMANSLAR

Voltaji Tanimlayan Sayisal Ekler Sunlardir:
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Temel Özellikler
TECNO serilerinde kullanlan butun kontaktorler, direkt akim kulla-
nan cekim ve endustriyel malzeme tasima sektorleri icin uygundur 
ve siklikla forkliftlerde, endustriyel temizlik makinelerinde, bot ve
gemi guvertelerinde ve kara ve demiryolu tasimaciligi araclarinda

Burada anlatilan TECNO 4 serisi kontaktorler, uzun ya da yuksek akim-
lar gibi agir ve zorlu sartlar icin dizayn edilmistir. 
TECNO 4 serisi bobinler, vidali baglanti ozelligi icerir. 

P E R F O R M A N S L A R

kontaktor T-154 T-204

%50 aralikli gorevde nominal Ie 150A 180Acalisan akim, 300 op/h

th 100A 150A

12V 12VNominal voltage Ue 24V 24V

15 ms zaman sabitiyle kesme     kapasitesi     600A 720A

kullanim kategorisi                                                                     DC5 DC5

Çalisma voltaj limitleri                                         0,7-1,1Vn    0,7-1,1Vn

Bobin guc kaybi                                                                          22W 22W

cekim suresi  45ms  45msIsletim suresi sonme suresi             10ms   10ms

Baglanti panelinde maks. donme momenti                                       6 Nm 6 Nm

Mekanik yasam                                                       op n 2x10 6 2x106

Ana kontaktlar 1NO 1NO

kodlar E T154AX E T204AX
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T 154 - T 204

D.C. kontaktorleri
TECNO 4 Serisi - T 154 - T 204

Voltage  (V) 12 24 36

Ek        (X) 1 2 3

Termal akim derecesi, surekli gorev                             I

Voltaji Tanimlayan Sayisal Ekler Sunlardir:

kullanilir.
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The Range

Güvenliginiz Için
TECNO serisi sinifi, guncel guvenlik kurallarina uygundur ve
ozellikle:

-   98/37/EC Makine Talimati
-   2006/95/EC               Dusuk Voltaj Talimati
-   2004/108/EC EMC Talimati
-   2002/95/EC RoHS
-   UNI EN 1175-1 Endustriyel araclarin guvenligi
-   CEI EN 60947-4-1 Dusuk volt anahtar dislisi ve kontrol dislisi
-   CEI EN 61000-6-4 EMC yayimi
-   CEI EN 61000-6-2 EMC bagisikligi

Garantili kaliteli urun
TECNO serisi sinifi kontaktorler, UNI EN ISO 9001:2001 kaliteli
sistem  sertifikamizda yer alan kalite standartlarina uygun bicimde ve 
guvenlik duzenlemelerine gore urunun RAVIOLI tarafindan uretildigi-
nin belirtildigi, istek uzerine mevcut olan, EC Uygunluk Sertifika'-
mizca garantilidir. 

kurulum ve kablolama talimatlari
TECNO kontaktorleri, guncel guvenlik yasasina gore kalifiye bir 
ekip tarafindan kurulmalidir. kablolama oncesi elektrik akimi
kesilmelidir.
Daha iyi isi kaybi icin, kullanilan akima gore direncli kablolar
kullanininiz.
Baglanti guc kablolarinin maks. 6 Nm moment kelepceli baslik
ile kilitlenmis oldugundan emin olun.
NC baglantilar akim yaratmak ya da kesmek icin uygun
degildir.
Montaj, destekle yapilabilir. 
Tavsiye edilen calisma pozisyonlari : kutuplar yukariya gelecek
sekilde yatay ya da dikey.

Isletim sicakligi                               -25°C+40°C

RAVIOLI, urunun yanlis kullanimindan ya da yanlis kurulum-
undan kaynaklanan hasarlar icin sorumluluk kabul etmez.

D.C. Contactors LOGO Series -TL40

D.C. Contactors LOGO Series-TL20

RAVI 9105

ISO 9001

D.C. Contactors LOGO Series -TL10

D.C. Motor Reversers for Electrical Traction - TEAM Series

RAVI 9105ISO 9001

The range of Ravioli d.c. contactors 
and motor reversers is completed by:

Consult our catalogues
7.1 - 7.2 - 7.3 - 7.4


